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1. Descripción 

 
Ionizador concebido para una ionización en zonas de complejo acceso, de forma muy focalizada. Este ionizador dispone de un excelente balance iónico 

y sencilla instalación, aspectos que hacen este equipo ideal para su montaje en microambientes.  

2. Características 

· Fuente de alta tensión incorporada en el interior del ionizador 

· No incorpora cables de alta tensión. Anticalambre. 

· Balance iónico: Autoajustable a +/- 10 V 

· Incorpora indicador de ionización: led verde 

· Incorpora indicador de fallo de la alta tensión: led rojo 

· Emisor de aleación especial, duradero y apto para sala limpia 

· Certificado CE 

· Alimentación: 24 VCC 

· Consumo: 4 VA 

· Tensión de salida: 2.200 VCA 

· Control: Equipado con sistema de monitorización de la corriente iónica de salida 

· Tiempo de relajación: 0,3 s 

· Presión de trabajo: 0,1—0,7 MPa 

· Peso: 85 g 

· Accesorios: Fuente de alimentación de CC conmutable 
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3. Tipos de soplado 

· Soplado estándar: Proyecta los iones en un cono de 15º sobre el punto objetivo  

· Soplado tubular:  La curvatura del tubo no afectará de forma significativa al transporte de lo iones. La longitud del tubo puede establecerse a medida  

· Soplado microtubo: Los iones son transportados a través de una tubería de aleación de aluminio. Esta opción es adecuada para la ionización de áreas pequeñas  

· Soplado barra: Puede utilizarse como una cortina de iones y el ángulo de soplado es orientable. Las longitudes efectivas disponibles son : 100, 200, 300 y 400 mm  

· Soplado tubular orientable: Los iones son transportados a través de una tubería que flexiona y cuyo interior es ametabólico (importante ind. farmacéuticas). La 
longitud de tubo puede ser de 100, 200, 300, 400 y 500 mm  

· Soplado gran angular: Proyecta iones en un cono de 60º sobre el punto objetivo 

 

4. Croquis 
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