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El detergente antiestático multiusos de Euroásica está especialmente formulado con agentes disipativos que una vez aplicado elimina toda la carga 
estática de la superficie. Este detergente se limpia de forma eficaz sin dejar tras si ningún residuo peligroso que pueda deslustrar la superficie o 
impedir las propiedades disipativas.

Detergente antiestático
multiusos
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•	 pH neutro: 6,5 a 10 g/l (20º)
•	 Aspecto: líquido transparente verde azulado
•	 Composición química principal: tensoactivos no icónicos al 2,5%
•	 	Método de aplicación: fregona o máquina automática

Superficies y Usos
Limpieza de todo tipo de superficie lavables.

Dosis recomendadas
Diluir 1 parte por 20 de agua (5%).

Características
Limpiador neutro, no ataca a las superficies tratadas. Le da propiedades con-
ductivas y disipativas al suelo, consiguiendo evitar que las personas se carguen 
de energía estática y disipen la que lleven cargada, evitando así las descargas 
desagradables.

Ejemplos de uso
- Diluido en agua para fregar: Hay que diluir un 5% del detergente en agua. 
(Ejem. Ponemos 9 litros de agua en el cubo, necesitaríamos 0,45 litros de de-
tergente)

Advertencias
En el uso del producto, seguir las instrucciones de la eti-
queta.
No dude en contactar con Euroásica para cualquier duda.


