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1. DESCRIPCIÓN

2. CARACTERÍSTICAS

El medidor de resistividad—resistencia de bolsillo, con un rango de medición entre 103 Ohmios y 1012 Ohmios, tienen una precisión de ± ½ década. 
Instrumentación de auditoría portátil diseñada para medirla resistencia entre dos puntos Rp, la resistencia a tierra Rg, la resistividad superficial 
conforme con la norma ANSI EOS/ESD Association Standard S4.1 y UNE-EN-61340-4- 1 y 5-1.

Medidor de resistencia superficial portátil alimentado con una pila. Construido con dos electrodos paralelos montados en su parte posterior que 
permiten medir materiales y superficies de modo sencillo. Este medidor ha sido diseñado para mediciones rápidas de resistencia superficial para el 
control de materiales ESD en entornos de fabricación o manejo de equipos electrónicos. Viene equipado con un selector de voltaje de ensayo auto-
mático, de forma que el propio instrumento selecciona la tensión de ensayo 10 ó 100 V en función de si la resistencia medida sobrepasa los 1x105 Ω. 
Para hacer mediciones punto a punto o resistencia a equipos de tierra, hay dos conexiones banana y un interruptor de palanca que permiten utilizar 
los dos electrodos externos de 2,25 kg. (de 5 libras).
Lea este manual íntegramente antes de comenzar con la instalación y utilización del producto. Es imprescindible seguir todas las instrucciones para 
asegurar el buen funcionamiento del aparato y para conservar los derechos de garantía.
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•	 Dimensiones: 90 mm ancho x148 mm alto x 25 mm grosor
•	 Peso: 200 gr
•	 Alimentación: Pila PP3 9 voltios
•	 Tensión de medida: 100 V
•	 Conexiones: Conector de 3,5 mm
•	 Ancho de banda: 103 a 1012
•	 Método de medición: Resistividad superficial (Ohmios / cuadro)
•	 Resistencia a tierra (Ohmios)
•	 Precisión: +/- 5%
•	 Indicación: Medio orden de magnitud
•	 Indicadores (LED): 103 a 105 = verde (conductor)
•	 106 a 1011 = amarillo (disipativo electrostático)
•	 1012 = rojo (aislante)
•	 Electrodos Internos: 2 x 52 mm longitud
•	 Electrodos Externos: 2 de 2,25 Kg. y diámetro aprox. 50 mm
•	 Interruptor de encendido
•	 Certificado CE


