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Ref. 034-SBL-30W
Ionizador de rayos X suaves
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1. DESCRIPCIÓN

2. PROPIEDADES GENERALES

4. CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO DE 
DECAIMIENTO

Con un diseño aerodinámico optimizado y un dispositivo de control de velocidad del 
ventilador, es efectivo para ionizar distancias medias / largas. Debido a su diseño del-
gado y liviano, el acceso a la instalación es más fácil. Fácil mantenimiento mediante un 
cepillo de limpieza con aguja de descarga y una funda de goma desmontable.

• Soplador de iones de gran tamaño (SBL-30W)
• Control automático del equilibrio de iones
• Tamaño delgado, ligero, silencioso
• Mantenimiento sencillo mediante la función de limpieza automática de la punta
• Control de velocidad del ventilador (4 pasos)
• Compatibilidad de interfaz con automatización (PLC)
• Desequilibrio de iones / Alarma de zumbador anormal del ventilador
• Con RMS, es posible verificar el estado de la operación en tiempo real (Opción)

Condiciónes de la prueba
• Modelo: SBL-30W
• Tiempo de decaimiento: ± 1.000 V a ± 100 V
• Capacitancia de la placa de carga: 20pF (150 X 150 mm)
• Temperatura y humedad: 24 ºC, 50% RH
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3. PROPIEDADES TÉCNICAS

Dimensiones

Parámetro Descripción / Valor Observación

Potencia de entrada AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

50W

AC 220V227mA

CC de estado estable

12.4m³/min

68dB

Dentro de ±2V

0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH

Consumo de energía

Consumo de corriente

Método de generación de iones

Flujo de aire

Nivel de ruido

Balance de iones

Circunstancia de operación

Concentración de Ozono (O3)

Aluminio

Tungsteno

Escritorio

6.2kg

1 año

Encendido / apagado remoto, estado de 
funcionamiento, alarma, limpieza de 

la punta, RS 485

Función

Función de alarma

Interfaz

Material principal carcasa

Material electrodo

Método de montaje

Peso


